
RC-10-E
COMPRESOR 10LTR RC 240V EU

Información sobre compresores

Compresor in situ compacto y equilibrado que incluye una jaula rodante integral para entornos hostiles y un rendimiento duradero sin poner en compromiso la calidad.

Tanque de 10 litros y motor de arranque fácil de 2,0 hp.

El motor sin lubricación y la válvula de drenaje de fácil acceso minimizan el mantenimiento y permiten guardarlo vertical u horizontalmente.

Jaula rodante de acero que protege todos los lados.

Almacenamiento para manguera integrado, recogecable y bolsa con asa para la herramienta, para una completa solución 3IN1.

Indicadores doble de salida y regulador fácil de usar hace que ajustar la presión de aire correcta sea rápido y fácil.

Diseño equilibrado; puede ser llevado en una mano para un transporte fácil.

Acompañado de una manguera de 10 metros.

ESPECIFICACIÓN

Peso 18.00 kg

Ancho 530 mm

Largo 575 mm

Algo 375 mm

Presión max. (BAR) 10

Presión max. (PSI) 145

Aire desplazado Lt-min. 216

Empuje de aire a 7 bar 82

Ruido (db a 1m) LWP 75.5

  LWA 97

Voltaje 230

Potencia de salida HP 2

  kW 1.5

Capacidad depósito (lt.) 10

http://bostitch.eu/

