SX1838-E
GRAPADORA DE GRAPAS SX ST 38 MM MAX

Diametro: 0.9 - 1.3mm
7. Corona: 5.6 - 5.6mm
Largo: 12 - 38mm

Caracteristicas

Empufiadura ergonémica de

Accesorio evita marcas DIAL-A Regulacion de profundidad de
goma

Cuerpo en magnesio i T clavado

Protecciones anti

deslizantes Mecanismo sin aceite

Escape trasero Disefio de nariz compacto
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Sistema de disparo

Carga inferior seleccionable
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Bloqueo del gatillo

ESPECIFICACION

Tipo de potencia Neumético Presién de trabajo 4.80 - 8.30 BAR
Peso 1.36 kg 70.00 - 120.00 PSI
Ancho 70 mm Cons. de aire en It. por disparo a 5.6 bar 1.33

Largo 235 mm Tipo de ajuste de aire tipo rosca 1/4 BSP

Algo 240 mm Ruido LPA 1sd 81.34

Capacidad del cargador (Max.) 100 LWA 1sd 87.50

SX Gama de clavos o grapas: LPA 1s, 1m 75.50

Diametro (mm) 0.9 (Min.) 1.3 (Max.) Vibracién / Incertidumbre 3.06 / 1.53 m/s2
Corona (mm) 5.6 (Min.) 5.6 (Max.)

Largo (mm) 12 (Min.) 38 (Max.)
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